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ASTSCHERE HK 1500-5 
MIT WERKZEUGRAHMEN 
HKL-MINI
WERKZEUGRAHMEN HKL-MINI

SCHWENKEINRICHTUNG ja

SEITENVERSCHIEBUNG 800 mm mechanisch

GESAMTBREITE 1.700 mm

GEWICHT 160 kg

WERKZEUGRAHMEN  
HK PROX
ARBEITSHÖHE 5,1 m senkrecht

REICHWEITE 4,8 m waagrecht

ÖLDURCHFLUSS
45 l/min  
(30-120 l)

ÖLDRUCK MAX. 190 bar

ARBEITSTEMPO 1 - 4,5 km/h

GEWICHT 600 kg

ASTSCHERE HK 1300-3 MIT  
WERKZEUGRAHMEN TERMIT

WERKZEUGRAHMEN Termit

SCHWENKEINRICHTUNG ja

ARBEITSHÖHE 2.200 mm

ARBEITSBREITE 1.450 mm

GEWICHT 120 kg

WERKZEUGRAHMEN HK Z
ARBEITSHÖHE 5,1 m senkrecht

REICHWEITE 4,8 m waagrecht

ÖLDURCHFLUSS
30 - 90 l/min 
(30-120 l)

ÖLDRUCK MAX. 190 bar

ARBEITSTEMPO 1 - 6,0 km/h

GEWICHT 300 kg

ASTSÄGE HS 2300 MIT  
WERKZEUGRAHMEN HKL-EX

WERKZEUGRAHMEN HKL-EX

SCHWENKEINRICHTUNG ja

SEITENVERSCHIEBUNG
1.000 mm  
hydraulisch

GESAMTBREITE 2,4 m

GEWICHT 590 kg

ASTSCHERE HK 2000-5 MIT 
WERKZEUGRAHMEN HKL-
STANDARD

WERKZEUGRAHMEN HKL-Standard

SCHWENKEINRICHTUNG ja

SEITENVERSCHIEBUNG -

GESAMTBREITE 2.400 mm

GEWICHT 280 kg

WERKZEUGRAHMEN  
HK PRO
ARBEITSHÖHE 3,6 m senkrecht

REICHWEITE 2,7 m waagrecht

ÖLDURCHFLUSS
40 l/min  
(30-90 l)

ÖLDRUCK MAX. 190 bar

ARBEITSTEMPO 1 - 4,5 km/h

GEWICHT 230 kg

DAS ORIGINAL

VON ELKAER -

ERFINDER DER V-SÄGETECHNIK

VO
M

 ER
FIN

DER DER V-SÄGETECHNIK

DAS ORIGINAL

ELKAER - DÄNEMARK

SEIT 1980

ASTSCHEREN 
HK 1300-3 HK 1600-3 HK 1500-5 HK 2000-5 HK 3000-5 HK 2000-10

ARBEITSBREITE 1.300 mm 1.600 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm 2.000 mm

ASTDICKE MAX. 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm 100 mm

ÖLDURCHFLUSS MIN. 25 l/min 25 l/min 25 l/min 30 l/min 35 l/min 50 l/min

ÖLDRUCK MAX. 190 bar 190 bar 190 bar 190 bar 190 bar 190 bar

ARBEITS-GESCHWINDIGKEIT 1 - 2 km/h 1 - 2 km/h 1 - 2,5 km/h 1 - 3 km/h 1 - 3 km/h 1 - 3 km/h

KLINGEN 18 (Doppelmesser) 22 (Doppelmesser) 21 27 35 14 (Hardox 500)

GEWICHT 25 kg 30 kg 50 kg 100 kg 150 kg 230 kg

ASTSCHERE HK 2000-5 
MIT BAGGERAUFNAHME
ARBEITSBREITE 2.000 mm

ASTDICKE MAX. 50 mm

ÖLDURCHFLUSS MIN. 30 l/min

ÖLDRUCK MAX. 190 bar

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT 1 - 3 km/h

KLINGEN / GEWICHT 27 / 100 kg

BAGGERAUFNAHME MS 03

ASTSÄGEN 
HS 800 HKL HS 1300 HS 1750 HS 2300 HS 3800

ARBEITSBREITE 800 mm 1.300 mm 1.750 mm 2.300 mm 3.800 mm

ASTDICKE MAX. 250 mm 100 mm 150 mm 250 mm 250 mm

ÖLDURCHFLUSS MIN. 45 l/min 20-28 l/min 45 l/min 60 l/min 80 l/min

ÖLDRUCK MAX. 190 bar 190 bar 190 bar 210 bar 210 bar

HYDRAULIKMOTOR ANZAHL 1 1 1 1 2

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT 1 - 5,0 km/h 1 - 6,0 km/h 1 - 6,0 km/h 1 - 8,0 km/h 1 - 6,0 km/h

SÄGEBLÄTTER DURCHMESSER 1 x 800 mm 3 x 450 mm 3 x 600 mm 3 x 800 mm 5 x 800 mm

GEWICHT 60 kg 40 kg 130 kg 220 kg 400 kg
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FUNKGESTEUERTE RAUPEN

CUT GREEN 25 CUT GREEN 28 CUT GREEN 40 CUT GREEN 60 CUT GREEN 75

LEISTUNG (KW / PS) 17,8 / 23,8 20,8 / 27,8 32,4 / 43,4 43,7 / 58,6 55,4 / 74,3

KRAFTSTOFF Diesel Benzin Diesel Diesel Diesel

QUERNEIGUNG 60° 45° 60° 55° 60°

GEWICHT 1.046 kg 848 kg 1.346 kg 1.520 kg 2.230 kg

ABMESSUNGEN (L X B X H)
1780 x 1180 x 

1125 mm
1681 x 1180 x 

1066 mm
2109 x 1180 x 

1124 mm
2317 x 1250 x 

1301 mm
2902 x 1340 x 

1298 mm

Wir bieten die 
Produktpalette 
der Firma Antolini 
Mezzi Cingolati 
im Bereich Rau-
penfahrzeuge für 
Forst- und Land-
wirtschaft sowie 
Baugewerbe an.

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH!

FUNKGESTEUERTE RAUPE MIT  
FRONTMÄHWERK FKL

FUNKGESTEUERTE RAUPE 
CUT GREEN 28 mit Briggs & Stratton Motor 28 PS, 
Benzin

FRONTMÄHWERK FKL 135 H

ARBEITSBREITE 1,35 m

AUSSENBREITE 1,60 m

BIDUXX SCHNEIDWERK
mit ungleicher Klingenteilung 70/84 mm und  
glatten CARBODUX Messerklingen

hydraulische Überlastsicherung des Antriebs

LAUFSOHLEN
1 Satz zur Schnitthöheneinstellung:  
Schnitthöhe 7-8,5 cm

OPTIONAL Anbauplatte und Anschlussschläuche für AV 28

OPTIONAL Grastrennscheibe rechts und links

Steigung und Querneigung  

bei 45° bzw. 60°

VIDEO JAK 300 C  
ANSEHEN

FÄLLGREIFER FÜR BAGGER
JAK 220 C JAK 300 C JAK 400 C

BAGGERGRÖSSE 2,0 bis 6,0 t 6,0 bis 20,0 t 14,0 bis 30,0 t

STAMMDURCHMESSER MAX. 220 mm 300 mm 400 mm

ZANGENÖFFNUNG MAX. 446 mm 630 mm 766 mm

DRUCK 300 bar 300 bar 300 bar

GEWICHT 175 kg 350 kg 675 kg

GEGENPLATTE LEHNHOFF Option MS03 Optional MS08/MS10 Option MS10

SAMMLER/ TILT Option/– Option Option

FÄLLGREIFER FÜR KRÄNE 

JAK 200 K JAK 250 K

STAMMDURCHMESSER MAX. 200 mm 250 mm

ZANGENÖFFNUNG MAX. 600 mm 690 mm

DRUCK MAX. 300 bar 300 bar

GEWICHT 160 kg 290 kg

JAK 200 K PRO JAK 250 K PRO JAK 300 K PRO

STAMMDURCHMESSER MAX. 200 mm 250 mm 300 mm

ZANGENÖFFNUNG MAX. 600 mm 690 mm 840 mm

DRUCK MAX. 300 bar 300 bar 300 bar

GEWICHT 260 kg 470 kg 850 kg

SAMMLER Serie Serie Serie

EBOOST Option Option Option

LP ZYLINDER – Option Option

FÄLLGREIFER FÜR BAGGER

JAK 200 JAK 250 JAK 300 JAK 200 R JAK 250 R JAK 300 R

BAGGERGRÖSSE 1,8 bis 5,0 t 5 bis 12,0 t 12,0 bis 21,0 t 1,8 bis 5,0 t 4,5 bis 11,0 t 12,0 bis 21,0 t

STAMMDURCHMESSER MAX. 200 mm 250 mm 300 mm 200 mm 250 mm 300 mm

ZANGENÖFFNUNG MAX. 600 mm 690 mm 840 mm 600 mm 690 mm 840 mm

DRUCK MAX. 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

GEWICHT 160 kg 290 kg 590 kg 140 kg 270 kg 570 kg

MESSER AUS HARDOX 500 Serie Serie Serie Serie Serie Serie

SCHWENKTRIEB – – – inklusive inklusive inklusive

• �Sammler:  
Schnelles, sicheres und effizientes 
Arbeiten

• �Elektrisch gesteuert
• �Inkl. Funksteuerung für Umschaltventil 

(Makita oder Milwaukee Akkusystem)
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ONLY  
FOR THE  
BEST !

SEILSCHLEPPERAUFBAU 
FÜR VALTRA SCHLEPPER:

Valtra Serie A, G & N 

SEILSCHLEPPERAUFBAU  
BESTEHT AUS:

Kabinenschutz aus Stahlrohr 76,1mm x 6,3mm, 
Frontmotorschutz mit Verbindung zu Kabinen-
schutz, Dachschutz, Stahlgitter Heckscheiben-
schutz, Stahlgitter Seitenscheibenschutz, Stahl-
gitter Türschutz, Unterbodenschutz, Tankschutz
Frontpolterschild mit Hydraulischem Greifer, 
Doppeltrommelwinde Konstantzug 7,5t, Motorsä-
genhalter, Axthalterung 

KRANAUFBAU FÜR VALTRA-SCHLEPPER VALPRO UVV SEILSCHLEPPER
KRANAUFBAU FÜR 
VALTRA SCHLEPPER:

Valtra Serie N & T Generation 5, Valtra Q

KRANAUFBAU  
BEINHALTET: 

Konsole für Kranaufbau, Vorderachssperre, Pro 
Jernac Stahltank, Unterbodenschutz, Filterschutz, 
Stahl box für Batteriekasten

KRAN: Nach Kundenwunsch 

OPTIONAL: Frontmotorschutz, Kabinenschutz aus Stahlrohren 
76,1 mm x 6,3 mm, Stahlgitter für Heck– und 
Seitenscheiben, Dachschutz, Adapter Spiegelmon-
tage, Trittstufe aus 16mm Stahlseil, Motorsägen-
halter, Frontpolter, Kranablage

PRO JERNAC FRONT-
MOTORSCHUTZ
Frontmotorschutz für Valtra- und Fendt-
Schlepper 

PRO JERNAC
UNTERBODENSCHUTZ 
in mind. 10 mm Stärke je nach Valtra 
Schlepper. Bis zu 20 mm möglich

PRO JERNAC EASY  
FORESTRY PACKAGE 
Einfacher Forstschutz für Valtra G, N, T und 
Q Serie, Bestehend aus Stahlrohr um die 
Kabine, Stahlseile, Fronthalter für Stahl-
seile. Auch in der Kombination mit einem 
Frontmotorschutz erhältlich.

PRO JERNAC
FRONTPOLTERSCHILD 
für 3 Punkt – oder Euroaufnahme
Leichte und schwere Ausführung erhältlich 
Von 1600 mm, 1800 mm bis 2100 mm, mit 
oder ohne Greifer.

PRO JERNAC  
WERKZEUGBOX 
für 3 Punktaufnahme
Abmaße 1190 mm x 335 mm x 435 mm
Gewicht 225 kg
Abschließbar mit Motorsägenhalter.

PRO JERNAC
VERSTREBUNG FRONT-
HYDRAULIK 
für Valtra Schlepper

PRO JERNAC  
FRONTPOLTER 
mit Kranhalterung

Gewicht 500 kg / 1000 kg / 1500 kg 

Optional mit Seilwinde 7,5 t

PRO JERNAC
KOMMUNALPLATTE 
für Valtra Schlepper

Zertifizierung FOPS nach  
ISO 8083 – LEVEL 2 und OPS 

nach ISO 8084 möglich

Zertifizierung FOPS nach  
ISO 8083 – LEVEL 2 und OPS 

nach ISO 8084 möglich
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» �Bedienung im Einmann-
betrieb möglich

» Pfahlramme
» Zaunabwickler
» �Transportbox für Pfosten 

und Zaungeflecht

Zum Patent angemeldet!
Anmeldenummer: 20 2024 100 293.8

Optionales Zubehör:

» �Anhängekupplung für Materialtransport

» Werkzeugbox

» Transportbox für 5 Rollen Zaun

» Bergeseilwinde für steiles Gelände

» �Zaunabwickler für Knotengeflecht bis 200 cm Höhe

» �Vibrationseinheit für extrem harte und steinige Böden

» �automatische Drückturmausrichtung

» �GPS-Lenksystem, Flächenplanung im Büro, Datenübertragung PC-Maschine

» �Transportbox für  

150 Z-Pfosten

» Extrem geländegängig

» �Einfacher Transport mit  

PKW-Anhänger

» �Auch als Pfahlzieher  

einsetzbar

MOTOR Honda GX630, Benzin, 4-Takt

LEISTUNG 15,5 kW / 20,8 PS

HUBRAUM 688 cm3

BENZINVERBRAUCH BEI DAUERLEISTUNG 6 L/h - 3600 min-1

KRAFTSTOFF Benzin / Biokraftstoffe

TANKINHALT KRAFTSTOFF 12 Liter

MOTORÖLKAPAZITÄT 1,7 Liter

STARTER Elektro

TANKINHALT ÖLTANK 41 Liter (Panolin möglich)

GEWICHT MIT MAX. GEGENGEWICHT 1.700 kg

LEISTUNGEN

GESCHWINDIGKEIT 1/2 1,7/3,2 km/h

PFAHLDRÜCKER

HUB PFAHLDRÜCKER 1.455 mm

PFAHLLÄNGE MAX. 2.400 mm, opt. 2.600 mm

PFAHLLÄNGE MIN. 1.300 mm eingedrückt

BERGESEILWINDE

SEILLÄNGE 50 m

ZAUNBAU-MASCHINE ZBM 24

MOTOR Honda GX630, Benzin, 4-Takt

LEISTUNG 15,5 kW / 20,8 PS

HUBRAUM 688 cm3

BENZINVERBRAUCH BEI 
DAUERLEISTUNG

6 L/h - 3600 min-1

KRAFTSTOFF Benzin / Biokraftstoffe

TANKINHALT KRAFTSTOFF 12 Liter

MOTORÖLKAPAZITÄT 1,7 Liter

STARTER Elektro

TANKINHALT ÖLTANK 41 Liter (Panolin möglich)

GEWICHT 1.300 kg

BERGESEILWINDE

SEILLÄNGE 50 m

GPS LENKSYSTEM 
OPTIONAL

-> Ermöglicht Flächenplanung im Büro
-> �Datenübertragung PC->Maschine via 

USB-Stick
-> �Automatische Auslösung des Setzvor-

gangs

PFLANZMASCHINE FPM 24
Optionales Zubehör:

» �Bergeseilwinde für steiles Gelände

» �Wassertank für automatische Bewässerung beim 

Pflanzvorgang

» �GPS Lenk- und Pflanzsteuerung 

- Planung von verschiedenen Pflanzverbänden 

- Datenexport PC -> Maschine via USB-Stick 

- automatische Pflanzsteuerung 

- Anlage Fahrspuren für Pflegemaßnahmen

Zum Patent angemeldet!
Anmeldenummer: 20 2024 101 571.1

Hydraulisch 
betätigte 
Pflanzeinheit

Hydraulische 
Öffnung des 
Pflanzrohrs

Verstellbare 
Fräs- oder  
Bohreinheit

Fräs- oder 
Bohreinheit 
fährt  
hydraulisch 
AUF l  AB

Pflanzeinheit und  
Fräs- oder Bohreinheit bilden  
automatisch den Abstand in der Reihe

» Einmannbetrieb

» �automatisch Pflanzloch fräsen 

und Pflanzen setzen

» �Transport von ca. 600 Pflanzen 

auf der Maschine 

» �Leistung ca. 200 Pflanzen / 

Stunde
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PFLANZLÖFFEL SF700  
FÜR BAGGER 12-21 TO

BREITE 700 mm

BEWEGUNG hydraulisch

BAGGERGRÖSSE 12-21 t

GEWICHT 430 kg

ZUR WEBSITE

PARK
MIET

Leihmaschinenpark und Zubehör
für professionelle Land-, Forst- und Kommunalarbeiten.

BAGGERPFLANZUNG
» Pflanzregal für 270 Containerpflanzen
» �Reisiggabel + Pflanzlochkrümler für Bagger 2-5 t
» ca. 150 Pflanzen / h bei 2 Mann

PFLANZREGAL
Zum Einhängen am Baggerschild 
mittels Universalaufnahme

ABMESSUNGEN 1400 x 500 x 1600 mm

GEWICHT 200 kg

KRÜMELAGGREGAT

DRUCK 180 – 230bar

ÖLDURCHFLUSS 50 – 70 Ltr./min.

BAGGERGRÖSSE 2 – 5 to (empfohlen)

GEWICHT 238 kg

ERGONOMISCH

Leistung: � 15,5 kW/ 20,8 PS
Einmannbetrieb
aut. Pflanzloch fräsen u. Pflanzen setzen
Transport von ca. 600 Pflanzen

Leistung ca. 200  
Pflanzen / Stunde

Pflanzmaschine FPM 24

selbstnivellierend in unebenen Gelände
Hubhöhe � 12,5 m 
Reichweite � 7 m bei 80 kg
Eigengewicht � 2,85 t

Gelenkbühne mit Kettenfahrwerk

mit Auflaufbremse
Gesamtgewicht� 8,00 t
Leergewicht� 2,70 t
Kranlänge� 7,20 m

Rückewagen BMF 8T2/720
mit Druckluftbremse
Gesamtgewicht� 17,00 t
Leergewicht� 7,60 t
Kranlänge� 10,00 m

Rückewagen BMF 17T2/1000 PRO
mit Druckluftbremse
Gesamtgewicht� 14,00 t
Leergewicht� 4,60 t
Kranlänge� 9,05 m

Rückewagen BMF 14T2/905 PRO

Holzstämme bis� ø 50 cm
Kranlänge� 8,4 m
Preis inkl. Valtra-Schlepper

Holzhäcksler HM 10-500+Valtra
Holzstämme bis� ø 18 cm
Dieselmotor� 37 PS Lombardini
Geschwindigkeit� 80 km/h
Einachsfahrgestell auflaufgebremst

Holzhäcksler TS 190
für Handbeschickung
Holzstämme bis� ø 30 cm
für Schlepper ab� 55 PS

Holzhäcksler HM 6-300

zerkleinert Gras und Gestrüpp bis 12 cm
Arbeitsbreite � 80 cm
Gewicht� 385 kg
Aufnahme� MS08

Baggermulchkopf FAE

mit Druckluftbremse
Gesamtgewicht� 21,00 t
Leergewicht� 7,38 t
Kranlänge� 8,60 m

Kurzholzanhänger WTR 21/860 Z

Arbeitsbreite � 2000 mm 
Baggergröße � > 8 t
Aufnahme� MS08
Eigengewicht � 210 kg

Reisigrechen für Bagger

für Bagger (2,00 bis 21,00 t)
Stammdurchmesser max.� ø 30 cm
mit Aufnahme� MS01/MS03/
                                            MS08/MS10

Fällgreifer JAK 200-300
für Frontladeranbau
Arbeitsbreite� 2,30 m
Astdicke max.� 25 cm

Astsäge HS 2300

hydr. Drückvorrichtung
Arbeitsbreite � 2,31 m
Gewicht� 3,0 t
Schlepperleistung� 170-240 PS

Forstmulcher FAE

für Bagger 2,00 bis 8,00 t  
mit Aufnahme � MS03

Kegelspalter KS 900

mit Druckluftbremse
Gesamtgewicht� 12,00 t
Leergewicht� 3,90 t
Kranlänge� 7,50 m

Rückewagen BMF 12T2/750

Breite � 6 mm 
Baggergröße � > 5 t
Aufnahme� MS03
Eigengewicht � 90 kg

Reißzahn für Bagger

Einmannbetrieb , extrem geländegängig
Transportbox für Pfosten
Hub Pfahldrücker� 1455 mm

Gewicht� 1.300 kg
Leistung� 20,8 PS Benzin

Zaunbaumaschine

Motor� Benzin
Bohrdurchmesser� 9/15/30 cm
Bohrtiefe max.� 70 cm

Erdbohrer STIHL (Einmannbetrieb)

Leistung � 60 PS Diesel
Gewicht � 2500 kg
Neigung � 55°
Kraftstofftank � ca. 39 Liter Diesel

Cut Green 60 mit Forstmulcher
mit Seitenverschub
Arbeitsbreite � 2,55 m
Gewicht� 2,60 t
Schlepperleistung� ab 100 PS

Plattenverdichter PTH

Pflanzregal für 270 Containerpflanzen
für Bagger 2 - 5 t 
ca. 150 Pflanzen / h 

Baggerpflanzung

für Frontladeranbau
Arbeitsbreite� 2,00 m
Astdicke max.� 5 cm

Astschere HK 2000/5



Seit mehr als 25 Jahren setzen wir absolute Kundenzufriedenheit und 

umfassenden Service, auch nach dem Kauf, ins Zentrum unserer Be-

strebungen. Unsere Lösungen für die Kommunal- und die Forsttechnik 

haben sich seit Jahren bestens bewährt und sind die Basis gelebter 

Kundentreue.

Doch wir wollen uns auch permanent verbessern und noch mehr Kun-

dennutzen bieten. Dieser vorliegende Katalog zeigt das aktuelle Leis-

tungs- und Produktportfolio, das wir permanent im Sinne unserer 

Kunden weiterentwickeln.

Im Bereich der Forsttechnik wollen wir unsere Kosten-, Preis- und Qua-

litätsführerschaft weiter ausbauen und freuen uns auf Ihre Aufgaben-

stellungen, aber auch Anregungen, die wir gerne aufgreifen.

Service aus einer Hand - das heisst für uns Fokussierung auf das Beste: 

Individuelle Maschinen, die sich für den Kunden rechnen, optimale 

Ersatzteilversorgung und umfassender After-Sales-Service.

Kommen Sie zu uns und wir überzeugen Sie vor Ort 
- nicht zuletzt an unseren Teststationen in klimati-
sierter Ausstellungshalle - in Deutschlands größtem 
Rückewagen-Testcenter.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

REIL & EICHINGER GmbH 
Auhof 2  |  93149 Nittenau  
Tel.	 +49 (0) 9436 903 160-0
Fax	 +49 (0) 9436 903 160-10
info@reil-eichinger.de
www.reil-eichinger.de
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